
 
 
  

Готовое решение по рекуперации  
Рекуперативные приводы ABB имеют 
встроенный активный выпрямитель. 
Это обеспечивает передачу энергии 
как в двигательном, так и в 
генераторном режиме в диапазоне 
напряжений от 208 до 690В 
(ACS800-17LC: 380 - 690В). Приводы 
представляют собой готовое решение  
по рекуперации электроэнергии, 
содержащее в своем конструктиве все 
необходимое, включая сетевые 
фильтры. 

Рекуперативные приводы 
настенного монтажа ACS800-11, 
5.5 - 110 кВт  
С приводом настенного монтажа 
ACS800-11 пользоавтель получает все, 
что необходимо в одном корпусе, 
имеющем исполнение по классу 
защиты IP21. Такие важные составные 
части, как сетевой LCL-фильтр и 
ЕМС-фильтр встроены внутри 
привода. 

Шкафные рекуперативные 
приводы ACS800-17, 45 - 2700 
кВт  
Серия приводов ACS800-17 – это 
шкафное решение задач, где 
требуется рекуперативный режим 
работы. Эта серия покрывает 
широкий диапазон мощностей и, как 

и другие шкафные серии имеет 
широкий ряд стандартизованных 
конфигураций и доступна для заказа 
в исполнениях по классам защиты 
IP21, IP22, IP42, IP54 и IP54R.  

Рекуперативные приводы с 
жидкостным охлаждением 
ACS800-17LC, 55 - 5200 кВт 
Серия ACS800-37LC – это шкафные 
приводы оборудованные системой 
жидкостного охлаждения и 
возможностью рекуперации. 
Жидкостное охлаждение делает 
ненужным отвод горячего воздуха из 
электропомещений, обеспечивая 
эффективный теплообмен. Помимо 
этого, замкнутый цикл водяного 
охлаждения делает привод 
исключительно компактным и 
бесшумным. Приводы этой серии 
могут поставляться с морскими 
сертификатами DNV, LR и ABS 
Стандартное исполнение по классу 
защиты IP42, опционально по IP54.  

 
Высокая эффективность 
Промышленная серия рекуперативных 
приводов ACS800 особенно удобна 
для соответствующих применений  
Переход из двигательного режима в 
рекуперативный происходит 
мгновенно благодаря применению 
метода прямого управления 

моментом DTC. Активный 
выпрямитель способен повышать 
выходное напряжение, гарантирую 
тем самым полное напряжение на 
обмотках двигателя при просадках 
сетевого питания. Применение для 
управления активным выпрямителем 
метода прямого управления моментом 
DTC позволяет компенсировать даже 
быстроменяющиеся процессы во 
входном напряжении. Таким образом 
исключается выход из строя сетевых 
предохранителей и других 
компонентов привода при просадках 
сетевого напряжения 

Энергосбережение 
Применение рекуперативных 
преобразователей частоты 
обеспечивает значительнную 
экономию потребляемой 
электроэнергии по сравнению с 
методами механического и 
резистивного торможения, поскольку 
обеспечивается возврат 
электроэнергии обратно в питающую 
сеть. Отпадает необходимость во 
внешнем тормозном резисторе, что 
значительно упрощает монтаж 
системы и обеспечивает отсутствие 
значительного тепловыделения.  

 

Промышленный привод ABB  
  
ACS800, рекуперативные приводы, 5.5 - 5200 кВт 



Технические данные 
 

Подключение питания  Цвет окраски  
 

ACS800-17/17LC: RAL 7035 
ACS800-11:  NCS 1502-Y 

Диапазон напряжений 
питания 

3-фазы, U2IN
3- фазы, U

 = 208 - 240 В, ± 10%  
3IN

3- фазы, U
 = 380 - 415 В, ± 10% 

5IN
3- фазы, U

 = 380 - 500 В, ± 10%  
7IN

(600 В UL, CSA)  
 = 525 - 690 В, ± 10%  

Уровень загрязнения Не допкускается наличие 
электроопроводящей пыли 

Хранение IEC 60721-3-1, Class 1C2 (химические 
газы), Class 1S2 (твердые частицы)  

Транспортировка IEC 60721-3-2, Class 2C2 (химические 
газы), Class 2S2 (твердые частицы)  

Частота 48 - 63 Гц Эксплуатация IEC 60721-3-3, Class 3C2 (химические 
газы), Class 3S2 (твердые частицы)  

Коэффициент мощности cosϕ
1

cosϕ
 = 1 (для основной гармоники)  

1

Вибрация 
= 0.99 (общий)  

IEC 60068-2-6, 10 to 58 Гц амплитуда 
0.075 мм 58 - 150 Гц 10 м/сек

2 

TDHI (коэффициент 
токовых гармоник) 

(1 g) 
< 5%  Вибрации для 

морских применений  
2 - 13.2 Гц: амплитуда ± 1.0 мм (пик) 
13.2 - 100 Гц: ускорение 0,7g  

КПД (на номинальной 
мощности) 

97% C = химически активные вещества  
S = механически активные вещества 

Подключение двигателя  Соответствие нормам и стандартам 
Частота  0 - ± 300 Гц 0 - ± 120 Гц при 

использовании du/dt-фильтров 
CE 
Low Voltage Directive 2006/95/EC 

Точка ослабления поля 8 - 300 Гц  Machinery Directive 2006/42/EC 
Способ управления 
двигателем 

Разработанное ABB прямое управление 
моментом (DTC) 

EMC Directive 2006/108/EC 
Quality assurance system ISO 9001 and 

Управление моментом 
Разомкнутый контур 

Время нарастания момента: 
<5 мсек при номин. моменте 

Environmental system ISO 14001 
ACS800-31/ -37: UL, cUL 508A or 508C and CSA  

Замкнутый контур  <5 мсек при номин. моменте C22.2 NO.14-95, C-Tick, GOST R 
 Нелинейность: ACS800-37LC: UL, CSA 
Разомкнутый контур ± 4% при номин. моменте Морская сертификация ACS800-37LC: ABS, DNV, Lloyd´s  
Замкнутый контур  ± 3% при номин. моменте Register 
Управление скоростью Статическая ошибка:  Соответствие стандарту ЭМС EN 61800-3 
Разомкнутый контур 10% от скольжения двигателя 2е условие, неограниченное распространение категория C3  
Замкнутый контур  0.01% от номинальной скорсти  опционально 
 Динамическая ошибка: 1е условие, ограниченное распространение категория C2  
Разомкнутый контур 0.3 - 0.4%сек. при скачке момента 100%  опционально для входных токов до 1000 A 
Замкнутый контур  0.1 - 0.2%сек. при скачке момента 100%  
Требования по окружающей среде  
Окружающая температура   
Транспортировка  -40 ... +70 °C  
Хранение -40 ... +70 °C  
Эксплуатация  Дополнительную информацию можно найти на сайтах: 
ACS800-11/ -17 0...+50 °C, без инея, 40...50 °C со 

снижением выходного тока (1% / 1 °C)  
ACS800-17LC  0... 45 °C, без инея, 45... 55 °C со 

снижением выходного тока (0.5% / 1 °C) 
www.abb.com/drives 
www.abb.com/drivespartners 
 Способ охлаждения  

Охлаждающая 
жидкость:  

Чистый сухой воздух  
Закрытый контур охлаждения заказчика 
+45 °C макс. Пресная или морская вода 
(опциональный блок охлаждения)  
+38 ... +45 °C, со снижением выходного 
тока 1% / 1 °C выше +48 °C, пресная 
вода  
+42 ...+48 °C со снижением выходного 
тока 1% / 1 °C  

Высота над уровнем моря 
0 - 1000 м  
1000 - 4000 м 

 
Без снижения выходного тока  
Со снижением выходного тока ~ (1% / 
100 м) (для приводов на 690 В диапазон 
высот 1000 - 2000 м со снижением тока)  
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Относительная влажность  5 - 95%, конденсация не допускается  
Класс защиты  
ACS800-31/ -37  
Опции для ACS800-37  
ACS800-37LC  
Опция для ACS800-37LC  

 
IP21 
IP22, IP22R, IP42, IP42R, IP54 и IP54R 
IP42  
IP54  
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